
Sistem Automat de Detec]ie Microbian`

Valoare prin versatilitate [i flexibilitate

Caracteristici tehnice
Model 528: Model 240: 

|n`l]ime: 76 1/4 in.; 194cm 40 1/4 in.; 103cm   
L`]ime: 52 in.; 132cm 52 in.; 132cm
Adåncime: 30 3/4 in.; 78cm 30 3/4 in.; 78cm
Greutate (f`r` flacoane): 1,212 lbs; 550kg 656 lbs; 298kg
Distribu]ie greutate (cu flacoane): 132 lbs/ft2; 644kg/m2 (528-22)  70 lbs/ft2; 339kg/m2 (240-10)
Distribu]ie greutate (f`r` flacoane): 109 lbs/ ft2; 532kg/m2 (528-22) 59 lbs/ft2; 290kg/m2 (240-10)
Emisie de caldur`: 1,307 BTU/hr 1,495 BTU/hr

Caracteristici suplimentare (ambele modele):
Cerin]e de instalare: Mediu de lucru:
Fa]`: 122cm Temperatur` de func]ionare: 15 - 28° C
Spate: 11cm Umiditate (f`r` condens): 10 – 90%
Deasupra: 61cm Altitudinea max. de func]ionare: 3000 m
|n lateral: 11cm

Electric: Certific`ri:
Alimentare: 100/110/220/240 V +/- 10% UL: 3101-1
Frecven]a: 50/60 Hz +/- 5% CSA: 22.2 No. 1010.1
Putere:  800 W (Model 240)  IEC: 61010-1.90 + A1:92 + A2:95

1000 W (Model 528) IEC: 61326-1, 2002

Capacitate flacoane:
Configurare   # Sertare Vol. max. anual flacoane Vol. max. anual flacoane Vol. max. anual flacoane

pentru hemoculturi pentru hemoculturi Myco
incubate 5 zile incubate 7 zile

96 4 7.000 5.000 850
144 6 10.500 7.500 1.250
192 8 14.000 10.000 1.700
240 10 17.500 12.500 2.100

336 14 24.500 17.500 3.000
384 16 28.000 20.000 3.500
432 18 31.500 22.500 3.800
480 20 35.000 25.000 4.300
528 22 38.500 27.500 4.700

{os. Bucure[ti - M`gurele nr. 70 F, Sector 5, Bucure[ti, Romånia
Tel./Fax: 021 420 54 94 • 021 420 54 93

Mobil: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
E-mail: office@sanimed.ro

www.sanimed.ro



Sistem Automat de Detec]ie Microbian`

Valoare prin versatilitate [i flexibilitate

Caracteristici tehnice
      Model 528:    Model 240: 
|n`l]ime:     76 1/4 in.; 194cm   40 1/4 in.; 103cm   
L`]ime:     52 in.; 132cm    52 in.; 132cm
Adåncime:     30 3/4 in.; 78cm   30 3/4 in.; 78cm
Greutate (f`r` flacoane):   1,212 lbs; 550kg   656 lbs; 298kg
Distribu]ie greutate (cu flacoane):  132 lbs/ft2; 644kg/m2 (528-22)  70 lbs/ft2; 339kg/m2 (240-10)
Distribu]ie greutate (f`r` flacoane):  109 lbs/ ft2; 532kg/m2 (528-22) 59 lbs/ft2; 290kg/m2 (240-10)
Emisie de caldur`:    1,307 BTU/hr    1,495 BTU/hr 

Caracteristici suplimentare (ambele modele):
Cerin]e de instalare:   Mediu de lucru:
Fa]`: 122cm    Temperatur` de func]ionare: 15 - 28° C
Spate: 11cm    Umiditate (f`r` condens): 10 – 90%
Deasupra: 61cm   Altitudinea max. de func]ionare: 3000 m
|n lateral: 11cm

Electric:        Certific`ri:
Alimentare: 100/110/220/240 V +/- 10%   UL: 3101-1
Frecven]a: 50/60 Hz +/- 5%     CSA: 22.2 No. 1010.1
Putere:  800 W (Model 240)      IEC: 61010-1.90 + A1:92 + A2:95
 1000 W (Model 528)     IEC: 61326-1, 2002

Capacitate flacoane:
Configurare   # Sertare Vol. max. anual flacoane  Vol. max. anual flacoane   Vol. max. anual flacoane
    pentru hemoculturi  pentru hemoculturi  Myco
    incubate 5 zile  incubate 7 zile
 96  4  7.000    5.000    850
 144  6  10.500    7.500    1.250
 192  8  14.000   10.000   1.700
 240  10  17.500   12.500   2.100

 336  14  24.500   17.500   3.000
 384  16  28.000   20.000   3.500
 432  18  31.500   22.500   3.800
 480  20  35.000   25.000   4.300
 528  22  38.500   27.500   4.700

{os. Bucure[ti - M`gurele nr. 70 F, Sector 5, Bucure[ti, Romånia
Tel./Fax: 021 420 54 94 • 021 420 54 93

Mobil: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
E-mail: office@sanimed.ro

www.sanimed.ro



Excelen]a \n versatilitate:
patru teste, un singur echipament.

Sistemul VersaTREK este singurul echipament 
care livreaz` patru teste cu aprobare FDA 
pe un singur echipament, oferind eficien]`, 
economie de spa]iu [i de costuri.

•  Monitorizarea microorganismelor \n   
hemocultur`;

•  Monitorizarea microorganismelor \n   
fluide corporale sterile;

•  Test susceptibilitate Mycobacterium 
tuberculosis;

•  Test detec]ie Mycobacteria.

Sistemul de 2 flacoane simplific` 
inventarul [i costurile.

Este nevoie de doar 2 flacoane pentru testarea         
adul]ilor, copiilor sau a pacien]ilor afla]i \n tratament    
cu antibiotice:  
•  0,1 ml pentru probele recoltate de la copii f`r` 
ad`ugarea de suplimente;
•  Sistem de flacoane pentru recoltarea direct`.

Avantajele echipamentului VersaTREK:

•  Design modular;
•  Capacitate de \nc`rcare adaptat` tuturor   
cerin]elor: 96 - 528 loca]ii pentru flacoane;
•  Rezultate precise;
•  Ecran LCD;
•  Silen]ios;
•  Performan]e crescute prin tehnologia Vortexing – 
f`r` p`r]i \n mi[care;
•  Senzorul este localizat \n echipament [i nu \n 
flacoane eliminåndu-se erorile cauzate de transport;
•  Control de calitate automat la plasarea flaconului 
\n echipament;
•  Sistemul de tip \nchis limiteaz` eliberarea 
aerosolilor m`rind siguran]a personalului medical [i al 
pacien]ilor;
•  Tehnologia inovatoare de agitare a con]inutului 
flacoanelor reduce timpul de pozitivare al probelor 
p`stråndu-se un nivel redus de zgomot;
•  Este singurul sistem capabil s` detecteze orice gaz 
produs sau consumat de microorganisme.  Permite 
astfel ob]inerea de rezultate mai rapide, cu mai pu]ine 
limit`ri [i costuri reduse de terapie.
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